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O Brasil Peering Forum
É um NOG (Network Operators Group) onde profissionais da área trabalham 
compartilhando conteúdo técnico com o objetivo de fazer uma Internet Brasileira melhor.

Possui uma Wiki aberta (https://wiki.brasilpeeringforum.org/) para facilitar o 

compartilhamento de conteúdo em forma de artigos e tutoriais e também uma Lista de 
Discussão (https://listas.brasilpeeringforum.org/).

Qualquer pessoa cadastrada pode contribuir com novos artigos ou tutoriais ou 
acrescentar informações complementares.

Acesso gratuito.

https://wiki.brasilpeeringforum.org/
https://listas.brasilpeeringforum.org/
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Qube Managed Services, ambas em Londres, Reino Unido.

Desenhou e implantou diversos projetos de Cloud e Infraestrutura como Serviço em países como Reino Unido, 
Estados Unidos, Espanha, França, Suíça e Alemanha.

Membro fundador e atualmente membro da Diretoria do Brasil Peering Forum (https://wiki.brasilpeeringforum.org), 
participa também de diversos fóruns relacionados à Governança de Internet como Fórum de Políticas do LACNIC, 
ARIN e AfriNic. Foi aluno da Escola Brasileira de 
Governança da Internet (EGI.br) 

Palestrante em eventos do setor de Internet no Brasil e no exterior.

Palestrante - Fernando Frediani
Engenheiro de Computação graduado pela Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas. Possui especialização pela Universidade de 
Cranfield no Reino Unido e MBA em Gestão Empresarial pela 
Fundação Getúlio Vargas no Brasil.

Na empresa Americanet/Ultrawave exerceu o cargo de 
Gerente de Engenharia. Atuou como consultor de diversos 
Provedores de Serviços e Banda Larga com foco em 
Infraestrutura. Também exerceu a função de Gerente de 
Engenharia e Infraestrutura na empresa UPX Technologies, 
Systems Architect na NTT Europe e Lead Systems Engineer 
na 



Introdução

 Motivações para ter o IPv6 implantado

 Questões relacionadas à CPEs

 Básico para ter IPv6 ativado e funcional no ISP



Motivações para ter o IPv6 implantado
 Implementação corresponde hoje à cerca de 48% dos 

Sistemas Autônomos Brasileiros.



Motivações para ter o IPv6 implantado - Conteúdos
 100% operacional nos principais geradores de conteúdo

da Internet mundial.

 Google/Youtube
 Facebook / Instagram / WhatsApp
 Netflix
 Akamai
 Cloudflare
 Fastly CDN
 Telegram
 LinkedIn
 UOL / Folha
 Microsoft / Microsoft Teams / Windows Update
 etc



Motivações para ter o IPv6 implantado - CGNAT
 Redução significativa dos gastos com equipamentos de 

CGNAT.
 

 Custo aproximado de um equipamento de CGNAT Enterprise (40 
a 100Gb) – R$ 150 a 250 mil

 Com redundância: R$ 5.000 a 7.500 por Gb
 10Gb de tráfego que não precisaria passar por CGNAT custam 

R$ 50.000 a 75.000 que não precisaria ser investido.

 Redução de problemas e custos relacionados à tráfego que 
não necessariamente precisa passar por caixas de CGNAT 
(eliminação de gargalos).



Motivações para ter o IPv6 implantado - CGNAT



Motivações para ter o IPv6 implantado – Falta de IPv4
 Redução da quantidade de endereços IPv4 Públicos 

necessários para atender uma mesma base de clientes.

 Menor quantidade de portas utilizadas no IPv4
por cliente com IPv6 ativo.

 Maior disponibilidade de IPv4 para clientes
corporativos.

 Valor estimado de um /22 – R$ 150 a 200 mil



Motivações para ter o IPv6 implantado
 Redução significativa da quantidade de logs de CGNAT a 

serem armazenados e mantidos pelo período mínimo legal 
para identificação do usuário.

 Custo com sistemas de armazenamento
 Custo de pessoal para manter e buscar informações
 Maior agilidade para levantamento das informações

 
 Maior resiliência em cenários de ataques DDoS 

 Não se tem conhecimento de ataques em IPv6
 Maior robustez para os DNS Recursivos
 Rotas não são afetadas durante a mitigação



Motivações para ter o IPv6 implantado - Suporte
 Redução de acionamentos do Suporte

 Menor insatisfação por parte do cliente

 Menor uso de recursos humanos do suporte
 Folha de pagamento é um dos maiores custos de toda 

empresa.
 Qual o custo por cliente do seu suporte ?

 Menor gasto com recursos de telefonia e sistemas de 
atendimento.
 



Motivações para ter o IPv6 implantado
 Atende ao relatório final do GT-IPv6 – Anatel, NIC.br e 

grandes operadoras - entregar IP Público para
usuários novos e legados.

 Facilita bastante na quebra de sigilo para identificação de 
usuários solicitadas por autoridades policiais e judiciais não 
necessitando informação da porta de origem.
 
 Redes sociais informam endereços IPv6 às autoridades



Motivações para ter o IPv6 implantado – Marketing
 Ponto positivo para o ASN da empresa ter uma penetração 

de IPv6 acima da média Brasileira e estar em linha com o 
que é esperado em termos de desenvolvimento tecnológico 
da Internet.

 Exigência em licitações

 Fator decisório por potenciais clientes
corporativos na contratação.



Questões relacionadas às CPEs
 A escolha de uma CPE barata e com suporte problemático à 

IPv6 implica em custos extras para o Provedor de 
diferentes maneiras.

 Prejudica a experiência do usuário o que gera insatisfação e 
cancelamentos (quanto custa um cliente perdido?).

 Aumenta o tráfego IPv4 que é forçado a passar por 
equipamentos mais caros e gargalos (infraestrutura de CGNAT).

 Aumenta da demanda de Suporte para lidar com problemas 
relacionados (IPs em Blacklist, etc)

 Qual o custo de envio de um técnico para substituição do 
equipamento problemático ?



Questões relacionadas às CPEs
 Muitas CPEs e equipamentos em geral são comprados com 

base no custo e não nas especificações técnicas.
 

 Validar o funcionamento do IPv6 antes de se
comprometer com a compra de um novo lote de CPEs 
 Uso extensivo em bancada e com pessoal interno.
 Validar suporte à TR-069 / 369 para manutenção futura.

  Existem opções com valores bastante acessíveis e
com bom suporte à IPv6 e Wifi6 disponíveis no mercado.

 Palestra: A Importância da Homologação de CPEs para ISPs
no IX Forum 16
 https://www.youtube.com/watch?v=XkRZjPRcQaY&t=9687s

https://www.youtube.com/watch?v=XkRZjPRcQaY&t=9687s


Básico para ter IPv6 por completo no ISP
 Upstreams

 Plano de endereçamento IPv6

 Equipamentos de Borda e Core (Roteadores e PEs)

 Concentradores PPPoE

 Roteadores nos clientes (CPEs)
 Processo por parte da equipe técnica antes e durante a 

instalação para garantir a ativação com IPv6.

 Ativação de links coporativos também com IPv6



Perguntas ?
Contato: fhfrediani@gmail.com
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